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伐採時に実施する地がきによる天然更新促進効果ついて

１ 調査目的

町有林施業試験計画書３ページの＜４＞択伐による混交林誘導試験を実施する事となっ

ており、下層に多量の広葉樹が更新している小班にて実施する事としている。今回は比較

的広葉樹が更新していないものの、周辺に広葉樹天然林が存在するカラマツ人工林におい

て、間伐を実施したのちに小班の一部区域において重機による地がきを実施し、広葉樹の

天然更新量を継続的に観測する。これにより、広葉樹が更新していないカラマツ人工林に

おいても、混交林への誘導が可能か否か判断する事が出来るようになる。

２ 試験区の施工方法及び調査方法

２０１７年８月７日に２０林班５４小班（３９年生）において、間伐（本数伐採率：15.8％）

を実施した。その際、林内に集材路を作設し、広葉樹天然林との境界部分から５０ｍの範

囲において、植栽木の列間部分のうち、集材路法面の上側をバックホウで地表面が見える

程度に地がきを行った。設計上では作業道の上部及び下部において、地表層をはぎ取り、

表土を５ｃｍ掘り取る事としていたが、作業の安全性や施工後の山腹崩壊防止という視点

から、上記のような施工内容とした。

図１ 地がき試験の設計図面（上側）と実施図面（下側）
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2020年の調査は2017年に設置した2ｍ×2ｍの方形区を各5個設置したのち、2017

年調査と同様、1ｍ×１m の小区画に分割して、ササ本数・高さ、広葉樹樹種・本数・高さ

を計測した。

図２ 地がき施工区

図３ 作業路
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図４ 地がき未施工区

2020 年調査時点において、地がき施工区に残存していたカラマツが根返りし、表層崩

壊している箇所が複数箇所発見された。後述するように、地がき施工区のササ本数が未施

工区と同程度まで回復していたことから、表層崩壊については、地がき実施後すぐに発生

したものと考えられる。
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３ 2020 年実施調査の結果

各調査項目において、2017 年調査と 2020 年調査の比較を行った。

（１）ササについて

  ササ本数と高さについては上記グラフのとおりとなった。地がき施工直後（2017 年）、

地がき施工区は未施工区に比べて、ササ本数、高さともに小さい数値となったが、地がき

実施 3 年後（2020 年）は施工区と未施工区がほぼ同程度の数値となり、地がきによるサ

サの抑制効果は限定的であることが示された。
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（２）更新木について

間伐・地がき実施後に更新した広葉樹・高木種の密度について、上記グラフに示した。

地がき施工区はシラカンバの実生更新やハリギリの萌芽更新が確認され、地がき施工 3 年

後には大幅に数値が上昇していた。未施工区については、間伐直後に更新木が確認された

ものの、ササとの競争に負けて枯死し本数が少なくなったと考えられる。作業路について

は、広葉樹の更新は確認されなかったものの、カラマツの実生更新が多数確認され、高木

種本数が大幅に上昇する結果となった。

４．まとめ

本年度調査により、下記の事が確認された。

（１） 地がきによるササ被覆除去により広葉樹の更新が確認された

（２） 地がきによるササ除去効果期間は限定的で 3 年経過すると効果は見られない

（３） ササが除去されたことでカラマツの根返りが誘発された可能性がある

0.1

0.5

0

1.55

0.05 0.05
0

0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2

地がき 未施工 作業路

広葉樹本数（本/ｍ２）

0.05 0.1
0

1.05

0.05

1.95

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2

地がき 未施工 作業路

高木種本数（本/ｍ２）


